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Ggf. Einrichtung einer Umleitung

Léngsabsperrung durch
einseitige Leitbaken

Abstand max. 10 m

Einseitige Warnleuchten auf jeder
2. und der letzten Leitbake

Querabsperrungen im Bereich der
Arbeitsstelle durch Absperrschranken
[H=250 mm]

Mindestens 5 rote Warnleuchten
(Vollsperrungen)

Lingsabsperrung zum Gehweg
durch Absperrschranken [H=100 mm)]

und ggf. Tastleisten

Warnleuchten doppelseitig oder mit
Rundumilicht, Abstand max. 10 m

bei EinbahnstraBenregelung ist

diese fiir die Zeit der Vollsperrung
aufzuheben
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Volisperrung einer Strafle
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Langsabsperrung durch
einseitige Leitbaken

Abstand max. 10 m

Einseitige Wamleuchten auf jeder
2. und der letzten Leitbake

Querabsperrungen im Bereich der
Arbeitsstelle durch Absperrschranken
[H=250 mm]

Mindestens 5 rote Wamleuchten
(Vollsperrungen)

Léngsabsperrung zum Gehweg
durch Absperrschranken [H=100 mm]

und ggf. Tastleisten

Warnleuchten doppelseitig oder mit
Rundumlicht, Abstand max. 10 m

bei EinbahnstraRenregelung ist

diese fiir die Zeit der Vollsperrung
aufzuheben

Male In Metern 09.97

wesergems

verkehr techniki

Stresemannstrabe2d, 28207Bremen, http://www.wev-bremsn.de
daniel.kuehi@wev-bremen.de

—



—

Plan B117/-1b

Volisperrung einer Strafle

:L:lq" T2/ [@r
Anlage o

Amt flir Straen und Verk
ehr
Straﬁenverkehrsbehﬁrdliche Aufgaben

Im, Auftra
Ggf. Einrichtung eifier Umleitdlﬁ!\

Léngsabsperrung durch
einseitige Leitbaken

Abstand max. 10 m

Einseitige Wamleuchten auf jeder
2. und der letzten Leitbake

Querabsperrungen im Bereich der
Arbeitsstelle durch Absperrschranken
[H=250 mm]

Mindestens 5 rote Warnleuchten
{Vollsperrungen)

Liéngsabsperrung zum Gehweg
durch Absperrschranken [H=100 mm]

und ggf. Tastleisten

Wamleuchten doppelseitig oder mit
Rundumlicht, Abstand max. 10 m

beil EinbahnstraBenregelung ist

diese fiir dle Zeit der Vollsperrung
aufzuheben
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